
Эта мультимодальная конфигурация позволяет использовать любую комбинацию 

мультифотонной, конфокальной и эпифлуоресцентной микроскопии, а также 

фотоактивацию. Мультифотонная визуализация с фотоактивацией обеспечивается двумя 

оптическими путями луча; первый - с гальвано-резонансным сканером для 

высокоскоростной визуализации и второй - с гальваническим сканером для фотоактивации 

конкретной области. Четырехканальный конфокальный лазер соединяется через 

оптоволокно с 2 оптическим путем, а четырехканальный модуль детектирования (ФЭУ) 

использует дополнительный порт в задней фокальной плоскости объектива. Эпи-

флуоресценция обеспечивается модулем освещения отраженным светом с шестью 

наборами фильтров и камерой sCMOS Quantalux. 

Спецификация конфигурации 

Основные параметры 

Поле обзора 
Квадрат с диагональю 20 мм (макс.) в плоскости 

формирования промежуточного изображения 

Скорость визуализации 

Гальво-резонансный сканер: 

8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей 

или 

12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей 

Гальванический сканер: 

3 к/с при 512 x 512 пикселей 

Разрешение сканирования 

Двунаправленное сканирование: 

8 кГц Гальво-резонансный и Гальванический 

сканер: 

 до 2048 x 2048 пикселей 

12 кГц Гальво-резонансный сканер: 

Up to 1168 x 1168 пикселей 

Однонаправленное сканирование: 

8 кГц Гальво-резонансный и Гальванический 

сканер: 

до 4096 x 4096 пикселей 

12 кГц Гальво-резонансный: 

до 2336 x 2336 пикселей 

Фотоактивация 

Заданные области: ИК - одновременно, видимый 

диапазон – последовательно 

Все поле: В течение обратного хода сканера 

Компоненты микроскопа 

Корпус микроскопа Смещение по осям 

1 путь (мультифотонная 

микроскопия) 

Гальво-резонансный сканер 

(8 или 12 кГц) 

2 оптический путь 
Гальванический сканер 

(Ø4 мм или Ø5 мм) 

Рабочий диапазон 
450 - 1100 нм или 680 - 1600 нм 

1 и/or 2 путь 

Ячейка Поккельса 
250 кГц (Опции: высокоскоростная модель и модель 

для широкого диапазона длин волн) 

Регулируемый аттенюатор Моторизированный 



Мультифотонное детектирование 2 GaAsP ФЭУ (без охлаждения) 

Конфокальное детектирование 
4-канальный мультищелочной ФЭУ с колесом с 

пинхолами разных размеров  

Модуль с собирающей оптикой 14° 

Держатель объектива 1 

Объектив Nikon 25X (с пьезосканером) 

Платформа для образца Штатив с интегрированной оптической плитой 

Широкопольная визуализация 

Модуль освещения отраженным светом с 

револьвером для 6 наборов фильтров 

Мощный плазменный источник белого света 

Quantalux™ sCMOS Научная камера 

Лазер 

Мультифотонная визуализация: Фемтосекудный 

перестраиваемый лазер Tiberius® 

Конфокальная визуализация: 4-канальный лазерный 

источник 

 


